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ČASTO ŘEŠENÉ SITUACE
Hliníkovou pergolu není vhodné umisťovat na nezpevněný po-
vrch

Vzhledem k tomu, že se jedná o samonosné nebo částečně samonosné kon-
strukce je nutné zajistit dostatečnou stabilitu podloží.

Hliníková pergola má svou maximální nosnost

V návaznosti na použitý materiál střešní krytiny je řešena maximální váha za-
tížení plochy střechy a proto je nutné zajištění přilehlých střech, ze kterých se 
může sesunout sníh na pergolu. Zajištění proti sesuvu sněhu můžete provést 
například pomocí sněhových zábran a háků.

U bočních zasklení musí být terén v rovině

Jedině tak je možné použít pro posuv skel kolejnici, která musí být bezpodmí-
nečně v rovině.



OD OBJEDNÁVKY PO MONTÁŽ

Tedy jak má správně vypadat místo budoucí pergoly/stínění, než se ho ujmou naši 
technici a montážníci, aby následující body proběhly hladce bez jakýhkoli problémů
a výsledkem montáže bylo špičková pergola/stínění                 vyladěné do posledního 
detailu.

Správnou stavební připravenost po zaměření a před montáží definují následující 

Veškeré základové patky, základové pásy nebo základová deska pro Hliníkovou 
pergolu musí být dokončená

Veškerá elektroinstalace je připravena dle instrukcí uvedených k dané konstrukci 
v této brožuře Stavební připravenosti společnosti LAMARK.

Veškeré odtoky vody jsou připravené tak, aby bylo možné napojení dešťových 
svodů

((->))

((->))

((->))

Jakmile je provedena objednávka a jsou vyřešeny detaily všech dalších příslušenství 
je nutné provést zaměření naším technikem. Termín zaměření s Vámi naplánuje náš 
obchodní zástupce. Následně je připravena celková projektová dokumentace k závě-
rečnému schválení.

Jakmile je dokončena stavební připravenost je nutné tuto informaci předat Vaše-
mu obchodnímu zástupci. Součástí potvrzení je pořízení fotodokumentace, která je 
zaslána emailem

Ve chvíli kdy se rozhodnete objednat Hliníkovou pergolu značky LAMARK a související 
služby jako je montáž a již znáte konkrétní specifikaci stínění.

Hliníkovou pergolu Vám přivezeme a namontujeme. Montáž obvykle trvá 1 pracovní 
den. Montážní skupina potřebuje na místě zajistit elektrický přívod (230V).

Pro montáž je nutné zajištění přístupu montážní skupině do prostoru umístění výrob-
ku.

Objednávka

Zaměření a projektová dokumentace

Potvrzení dokončení stavební připravenosti

Stavební připravenost

Montáž
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1 | SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ

1.1 Zemní práce, výkopy

1.2.1 Příprava elektroinstalace

pokračujte na další stranu >
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Výkopové práce pro Hliníkovou pergolu bez bočního zasklení

Je hloubka všech základů     pro umístění Hliníkové pergoly větší než 
1000mm. Šířka výkopu základu patky je vždy minimálně 300mm 
na 300mm

Základ musí být na všech opěrných bodech v rovině.

Rozestup mezi opěrnými body                  se stanovuje dle rozměrů 
konstrukce pergoly

Přesah obvodu je vždy větší o 75 mm na vnitřní i vnější stranu oproti 
rozměrům konstrukce pergoly.

V případě, využití  bočního zasklení je hloubka celého základu              
pro umístění hliníkové pergoly větší než 1000mm. Šířka základu je 300mm 
a je po celém obvodu      a stanovuje se dle rozměrů konstrukce pergoly

V této fázi nemáme k dispozici patku stojiny a zároveň není k dispozici 
stojina samotná. Kabeláž proto doporučujeme svinout v prostoru bu-
doucího umístění kotevního systému pergoly.

Vyvedené kabely musí jít kolmo ze země z hloubky 500mm     , aby se 
předešlo nechtěnému provrtání při montáži.

Výstup kabeláže pro napájení pohonů       musí být ve vzdálenosti 
150 mm od kraje betonáže, aby byl výstup kabeláže ve středu stojiny 
to samé platí i v případě obvodového pasu kde       musí být umístěno 
v místě stojiny a to se nachází 150mm od kraje betonáže. Kabely při-
pravte tak, aby byla ponechána rezerva minimálně o délce 4500mm 
(přívodní kabel z důvodu připojení pohonu prochází stojinou až do ob-
vodového rámu/profilu)

Výstup je vždy ve stojině kde se nebude nacházet odvod vody. Volba 
stojiny je libovolná.

Specifikace kabeláže

Přívodní kabel z rozvaděče do pergoly: CYKY J 3x 2,5. Kabel 
by měl být přiveden přes proudový chránič a samostatný 
jistič o 16A

Přiváděné napětí je 230 V AC
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Kabely doporučujeme protáhnout skrze 
betonáž pomocí elektroinstalačních trubek 
(husích krků)

Pohled z boku

Pohled zepřredu



1 | SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ

1.2.2 Příprava odvodu dešťové vody

pokračujte na další stranu >

volně stojící              přisazená ke zdi              přisazená do rohu              vetknutá              univerzální
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Odvod dešťové vody je vždy umístěn do volné stojiny kde není vyba-
venost elektroinstalace a to z důvodu jištění a bezpečnosti. V případě, 
že plocha střechy     přesáhne rozměr 24 m2 je nutné připravit odvod 
do další stojiny a to dle stejných pravidel umístění.
Pro napojení odvodu vody použijte běžné odpadní trubky o průměru DN 
50. Směr odvodu vody je libovolný dle možností napojení na stávající 
sběr dešťové vody nebo svodu do kanalizace.

Umístění hrdla odpadní trubky je stejně jako u elektroinstalace ve středu 
patky stojiny a tedy 150mm od kraje betonového bednění       .
Vyvedení odpadní trubky musí jít kolmo ze země z hloubky 500mm      , 
aby se předešlo nechtěnému provrtání při montáži.  
Hrdlo odpadní trubky      by nesmí přesáhnout výšku 50 mm od finální 
výšky betonu.
V případě, že je dešťová voda odváděna bočním vývodem ze stojiny lze 
přejít rovnou k betonáži.

Zajistěte, aby byla horní plocha betonového základu pro hliníkovou per-
golu kompletně odkrytá. Základ nesmí nic překrývat. 

Pro betonový základ doporučujeme beton třídy pevnosti v tlaku C 30/37 
dle ČSN EN 206-1

Zároveň doporučujeme použít běžný armovací materiál a to hlavně 
v případě betonování obvodového pasu

Všechny rohy je nezbytně nutné svírat v úhlu 90°

Při použití betonových patek je rozměr betonového bednění 300mm 
x 300 mm o hloubce 1000mm a není zde nutností použití armovacího 
materiálu.

1.3.1 Betonáž patek
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Pohled z boku

Při použití betonových patek 
je rozměr betonového bednění 
300mm x 300 mm         
o hloubce 1000mm           
a není zde nutností použití 
armovacího materiálu. 

Pohled zepřredu



Zajistěte, aby byla horní plocha betonového základu pro hliníkovou per-
golu kompletně odkrytá. Základ nesmí nic překrývat. 

Pro betonový základ doporučujeme beton třídy pevnosti v tlaku C 30/37 
dle ČSN EN 206-1

Zároveň doporučujeme použít běžný armovací materiál a to hlavně 
v případě betonování obvodového pasu

Všechny rohy je nezbytně nutné svírat v úhlu 90°

Při použití betonového pasu je šíře bednění 300 mm a o hloubce 

1000mm. Tuto formu betonáže je vhodné opatřit armovacím materiá-
lem například pomocí armovacích tyčí o průměru 6mm a to minimálně 
ve 2 vrstvách.

1.3.2 Betonáž pasu
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1.4 Konečná podoba po montáži

Volně stojící hliníková pergola s využitím betonových patek

Volně stojící hliníková pergola s využitím betonového pasu pro 
možnost využití bočního stínění lamelového, tahokovu, deskového a 
také zasklení
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volně stojící              přisazená ke zdi              přisazená do rohu              vetknutá              univerzální



2 | PŘISAZENÁ KE STĚNĚ

2.1 Zemní práce, výkopy

2.2.1 Příprava elektroinstalace

pokračujte na další stranu >
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Výkopové práce pro Hliníkovou pergolu bez bočního zasklení
Je hloubka všech základů     pro umístění Hliníkové pergoly větší než 
1000mm. Šířka základu patky je vždy 300mm na 300mm
Základ musí být na všech opěrných bodech v rovině.
Rozestup mezi opěrnými         se stanovuje dle rozměrů konstrukce 
pergoly. Přesah obvodu je vždy větší o 75 mm na vnitřní i vnější stranu 
oproti rozměrům konstrukce pergoly.

V případě, využití  bočního zasklení je hloubka celého základu     
pro umístění hliníkové pergoly větší než 1000mm. Šířka základu je 300mm 
a je po celém obvodu     a stanovuje se dle rozměrů konstrukce pergoly. 
Přesah obvodu je vždy větší o 75 mm na vnitřní i vnější stranu oproti 
rozměrům konstrukce pergoly.

V této fázi nemáme k dispozici patku stojiny a zároveň není k dispozici 
stojina samotná. Kabeláž proto doporučujeme svinout v prostoru bu-
doucího umístění kotevního systému pergoly.
Vyvedené kabely musí jít kolmo ze země z hloubky 500mm      , aby se 
předešlo nechtěnému provrtání při montáži.  
Výstup kabeláže pro napájení pohonů   musí být ve vzdálenosti 
150 mm od kraje betonáže, aby byl výstup kabeláže ve středu stojiny 
to samé platí i v případě obvodového pasu kde      musí být umístěno 
v místě stojiny a to se nachází 150mm od kraje betonáže. Kabely při-
pravte tak, aby byla ponechána rezerva minimálně o délce 4500mm 
(přívodní kabel z důvodu připojení pohonu prochází stojinou až do ob-
vodového rámu/profilu)
U přisazené pergoly lze umístit výstup kabeláže      v místě zavěšení 
obvodového profilu na fasádu domu. Kabely připravte tak, aby byla po-
nechána rezerva minimálně o délce 1000mm. Umístění vývodu       je 
ve výšce 90 mm od spodní výšky obvodového profilu a zároveň 230-
500mm od rohového spoje pergoly.
Výstup je vždy ve stojině kde se nebude nacházet odvod vody. Volba 
stojiny je libovolná.

Specifikace kabeláže

Přívodní kabel z rozvaděče do pergoly: CYKY J 3x 2,5. Kabel 
by měl být přiveden přes proudový chránič a samostatný 
jistič o 16A

Přiváděné napětí je 230 V AC
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Čistá podchozí
výška

Kabely doporučujeme protáhnout skrze 
betonáž pomocí elektroinstalačních 
trubek (husích krků)
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2.2.2 Příprava odvodu dešťové vody

pokračujte na další stranu >
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Odvod dešťové vody je vždy umístěn do volné stojiny kde není vyba-
venost elektroinstalace a to z důvodu jištění a bezpečnosti. V případě, 
že plocha střechy     přesáhne rozměr 24 m2 je nutné připravit odvod 
do další stojiny a to dle stejných pravidel umístění.
Pro napojení odvodu vody použijte běžné odpadní trubky o průměru DN 
50. Směr odvodu vody je libovolný dle možností napojení na stávající 
sběr dešťové vody nebo svodu do kanalizace.

Umístění hrdla odpadní trubky je stejně jako u elektroinstalace ve středu 
patky stojiny a tedy 150mm od kraje betonového bednění      .
Vyvedení odpadní trubky musí jít kolmo ze země z hloubky 500mm       , 
aby se předešlo nechtěnému provrtání při montáži.  
Hrdlo odpadní trubky      by nesmí přesáhnout výšku 50 mm od finální 
výšky betonu.
V případě, že je dešťová voda odváděna bočním vývodem ze stojiny lze 
přejít rovnou k betonáži.

Zajistěte, aby byla horní plocha betonového základu pro hliníkovou per-
golu kompletně odkrytá. Základ nesmí nic překrývat. 

Pro betonový základ doporučujeme beton třídy pevnosti v tlaku C 30/37 
dle ČSN EN 206-1

Zároveň doporučujeme použít běžný armovací materiál a to hlavně 
v případě betonování obvodového pasu

Všechny rohy je nezbytně nutné svírat v úhlu 90° 

2.3.1 Betonáž patek
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Detail pohledu z boku

Detail pohledu z přední strany
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Zajistěte, aby byla horní plocha betonového základu pro hliníkovou per-
golu kompletně odkrytá a byla ve stejné výšce jako případná dlažba. 
Základ nesmí nic překrývat. 

Pro betonový základ doporučujeme beton třídy pevnosti v tlaku C 30/37 
dle ČSN EN 206-1

Zároveň doporučujeme použít běžný armovací materiál a to hlavně v 
případě betonování obvodového pasu
Všechny rohy je nezbytně nutné svírat v úhlu 90°

2.3.2 Betonáž pasu

9
pokračujte na další stranu >
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2.4 Konečná podoba po montáži
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volně stojící              přisazená ke zdi              přisazená do rohu              vetknutá              univerzální

Hliníková pergola přisazená ke stěně s využitím betonových patek

Hliníková pergola přisazená ke stěně s využitím betonového pasu pro 
možnost využití bočního stínění Lamelového, Tahokovu, Deskového 
a také zasklení
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3.1 Zemní práce, výkopy

3.2.1 Příprava elektroinstalace

pokračujte na další stranu >
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Výkopové práce pro Hliníkovou pergolu bez bočního zasklení
Je hloubka všech základů      pro umístění Hliníkové pergoly je větší než 
1000mm. Šířka základu patky je vždy 300mm na 300mm
Základ musí být na všech opěrných bodech v rovině.
Rozestup mezi opěrnými          se stanovuje dle rozměrů konstrukce 
pergoly. Přesah obvodu je vždy větší o 75 mm na vnitřní i vnější stranu 
oproti rozměrům konstrukce pergoly.

V případě, využití  bočního zasklení je hloubka celého základu       
pro umístění hliníkové pergoly větší než 1000mm. Šířka základu je 
300mm a je po celém obvodu       a stanovuje se dle rozměrů konstrukce 
pergoly. Přesah obvodu je vždy větší o 75 mm na vnitřní i vnější stranu 
oproti rozměrům konstrukce pergoly.

V této fázi nemáme k dispozici patku stojiny a zároveň není k dispozici 
stojina samotná. Kabeláž proto doporučujeme svinout v prostoru bu-
doucího umístění kotevního systému pergoly.
U přisazené pergoly do rohuje nutné umístit výstup kabeláže       v místě 
zavěšení obvodového profilu na fasádu domu. Kabely připravte tak, aby 
byla ponechána rezerva minimálně o délce 1000mm. Umístění vývodu 
je ve výšce 90 mm od spodní výšky obvodového profilu a zároveň 230-
500mm od rohového spoje pergoly.
Výstup je vždy ve stojině kde se nebude nacházet odvod vody. Volba 
stojiny je libovolná.

Specifikace kabeláže

Přívodní kabel z rozvaděče do pergoly: CYKY J 3x 2,5. Kabel 
by měl být přiveden přes proudový chránič a samostatný 
jistič o 16A

Přiváděné napětí je 230 V AC 
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Odvod dešťové vody je vždy umístěn do volné stojiny kde není vybave-
nost elektroinstalace a to z důvodu jištění a bezpečnosti. V případě, že 
plocha střechy      přesáhne rozměr 24 m2 je nutné připravit odvod do 
další stojiny a to dle stejných pravidel umístění.
Pro napojení odvodu vody použijte běžné odpadní trubky o průměru DN 
50. Směr odvodu vody je libovolný dle možností napojení na stávající 
sběr dešťové vody nebo svodu do kanalizace.

Umístění hrdla odpadní trubky je stejně jako u elektroinstalace ve středu 
patky stojiny a tedy 150mm od kraje betonového bednění     .
Vyvedení odpadní trubky musí jít kolmo ze země z hloubky 500mm        , 
aby se předešlo nechtěnému provrtání při montáži.  
Hrdlo odpadní trubky      by nesmí přesáhnout výšku 50 mm od finální 
výšky betonu.
V případě, že je dešťová voda odváděna bočním vývodem ze stojiny lze 
přejít rovnou k betonáži.

Zajistěte, aby byla horní plocha betonového základu pro hliníkovou per-
golu kompletně odkrytá. Základ nesmí nic překrývat. 

Pro betonový základ doporučujeme beton třídy pevnosti v tlaku C 30/37 
dle ČSN EN 206-1

Zároveň doporučujeme použít běžný armovací materiál a to hlavně 
v případě betonování obvodového pasu

Všechny rohy je nezbytně nutné svírat v úhlu 90° 

3.3.1 Betonáž patek
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Zajistěte, aby byla horní plocha betonového základu pro hliníkovou per-
golu kompletně odkrytá. Základ nesmí nic překrývat. 

Pro betonový základ doporučujeme beton třídy pevnosti v tlaku C 30/37 
dle ČSN EN 206-1

Zároveň doporučujeme použít běžný armovací materiál a to hlavně 
v případě betonování obvodového pasu

Všechny rohy je nezbytně nutné svírat v úhlu 90° 

3.3.2 Betonáž pasu

13

Při použití betonových patek je rozměr betonového bednění 
300mm x 300 mm        o hloubce 1000mm       a není zde nutností 
použití armovacího materiálu. 

pokračujte na další stranu >
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volně stojící              přisazená ke zdi              přisazená do rohu              vetknutá              univerzální

Hliníková pergola přisazená ke stěně s využitím betonových patek

Hliníková pergola přisazená ke stěně s využitím betonového pasu pro 
možnost využití bočního stínění Lamelového, Tahokovu, Deskového 
a také zasklení



4 | VETKNUTÁ

4.1 Zemní práce, výkopy

4.2.1 Příprava elektroinstalace

pokračujte na další stranu >
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Výkopové práce pro Hliníkovou pergolu bez bočního zasklení není nutné 
připravovat jelikož žádná z jejich částí není kotvena do země kde by bylo 
potřeba provést výkopovou práci a betonáž.
V případě, využití  bočního zasklení je hloubka celého základu       
pro umístění hliníkové pergoly větší než 1000mm. Šířka základu je 
300mm a je po celém obvodu       a stanovuje se dle rozměrů konstrukce 
pergoly a rozměru zasklení. 

V případě, že není v obvodu vetknuté konstrukce řešena stojina 
pro umístění zasklení postupujte stejně jak je uvedeno v kapitole 3.1.

U vetknuté pergoly nutné umístit výstup kabeláže      v místě zavěšení 
obvodového profilu na fasádu domu. Kabely připravte tak, aby byla po-
nechána rezerva minimálně o délce 1000mm. Umístění vývodu       je 
ve výšce 90 mm od spodní výšky obvodového profilu a zároveň 230-
500mm od rohového spoje pergoly.

Specifikace kabeláže

Přívodní kabel z rozvaděče do pergoly: CYKY J 3x 2,5. Kabel 
by měl být přiveden přes proudový chránič a samostatný 
jistič o 16A

Přiváděné napětí je 230 V AC
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Čistá podchozí
výška
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4.2.2 Příprava odvodu dešťové vody

volně stojící              přisazená ke zdi              přisazená do rohu              vetknutá              univerzální

16

Odvod dešťové vody je u vetknuté konstrukce vždy umístěn dle technic-
kých a konstrukčních možností. Odvod vody je řešen již dle konstrukč-
ního provedení budovy. Varianty odvodu vody jsou přes stávající deš-
ťový svod připravený v obvodovém límci objektu, podpůrným sloupem 
obvodového límce a nebo samostatným svodem na povrchu opláštění 
objektu. 

Proto je u tohoto provedení vždy řešen odvod vody individuálně.

Není li připraven svod a je nutné použít přímý svod z Vetknuté pergoly 
v tomto případě postupujte stejně jak je uvedeno v kapitole 3.2.2.

4.3.1 Konečná podoba po montáži

Vetknutá Hliníková pergola je řešena vždy individuálně a konstrukce, betonáž vždy 
odpovídá potřebám a požadavkům zákazníka na pergolu. 

Pohled z boku

Pohled zepřredu
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5.1 Zemní práce, výkopy

5.2.1 Příprava elektroinstalace

pokračujte na další stranu >
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Výkopové práce pro Hliníkovou pergolu s použitím základové desky. Je 
hloubka základu     pro umístění 300mm a více . Základ musí být na 
všech opěrných bodech v rovině.

Rozměr základové desky          se stanovuje dle rozměrů konstrukce 
pergoly. Přesah obvodu je vždy větší o 75 mm na celém obvodu vnější 
strany oproti rozměrům konstrukce pergoly.

V této fázi nemáme k dispozici patku stojiny a zároveň není k dispozici 
stojina samotná. Kabeláž proto doporučujeme svinout v prostoru bu-
doucího umístění kotevního systému pergoly.
Vyvedené kabely musí jít kolmo ze země z hloubky 500mm      , aby se 
předešlo nechtěnému provrtání při montáži.  
Výstup kabeláže pro napájení pohonů     musí být ve vzdálenosti 150 
mm od kraje betonáže, aby byl výstup kabeláže ve středu stojiny a to se 
nachází 150mm od kraje betonáže. Kabely připravte tak, aby byla pone-
chána rezerva minimálně o délce 4500mm       (přívodní kabel z důvodu 
připojení pohonu prochází stojinou až do obvodového rámu/profilu) a to 
pouze když je vedena elektroinstalace základovou deskou
U přisazené pergoly lze umístit výstup kabeláže     v místě zavěšení 
obvodového profilu na fasádu domu. Kabely připravte tak, aby byla po-
nechána rezerva minimálně o délce 1000mm. Umístění vývodu     je 
ve výšce 90 mm od spodní výšky obvodového profilu a zároveň 230-
500mm od rohového spoje pergoly.
Výstup je vždy ve stojině kde se nebude nacházet odvod vody. Volba 
stojiny je libovolná.

Specifikace kabeláže

Přívodní kabel z rozvaděče do pergoly: CYKY J 3x 2,5. Kabel 
by měl být přiveden přes proudový chránič a samostatný 
jistič o 16A

Přiváděné napětí je 230 V AC 
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Čistá podchozí
výška

Kabely doporučujeme protáhnout skrze 
betonáž pomocí elektroinstalačních 
trubek (husích krků)

Pohled z boku
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5.2.2 Příprava odvodu dešťové vody

pokračujte na další stranu >
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Odvod dešťové vody je vždy umístěn do volné stojiny kde není vyba-
venost elektroinstalace a to z důvodu jištění a bezpečnosti. V případě, 
že plocha střechy       přesáhne rozměr 24 m2 je nutné připravit odvod 
do další stojiny a to dle stejných pravidel umístění.
Pro napojení odvodu vody použijte běžné odpadní trubky o průměru 50 
mm. Směr odvodu vody je libovolný dle možností napojení na stávající 
sběr dešťové vody nebo svodu do kanalizace.

Umístění hrdla odpadní trubky je stejně jako u elektroinstalace se na-
chází ve středu patky stojiny a tedy 150mm od kraje betonového bed-
nění       .
Vyvedení odpadní trubky musí jít kolmo ze země z hloubky 500mm        , 
aby se předešlo nechtěnému provrtání při montáži.  
Hrdlo odpadní trubky       by nesmí přesáhnout výšku 50 mm od finální 
výšky betonu.
V případě, že je dešťová voda odváděna bočním vývodem ze stojiny lze 

Zajistěte, aby byla horní plocha betonového základu pro hliníkovou per-
golu kompletně odkrytá. Základ nesmí nic překrývat. 
Pro betonový základ doporučujeme beton třídy pevnosti v tlaku C 30/37 
dle ČSN EN 206-1

Všechny rohy je nezbytně nutné svírat v úhlu 90° 

5.3.1 Betonáž
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Při použití betonové základové desky je šíře bednění určena dle rozměru 
pergoly              . Přesah základové desky je o 75 mm po celém svém obvodu. 
Výška betonu        je ve všech případech minimálně 300 mm a deska musí být 
opatřena armovacím materiálem jako je armovací síť a armovací dráty. Síla 
armovacího materiálu musí být minimálně 6 mm. V případě použití sítě doporu-
čujeme oka sítě 150 mm x 150 mm a to na spodní hraně betonáže. Pro zajištění 
popraskání vrchní vrstvy je vhodné umístit další síť o sílě drátu 4mm a s oky 150 
mm x 150 mm.

Detail pohled 
z boku
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Varianty Hliníkové pergoly s využitím betonové základní desky pro 
možnost využití bočního stínění Lamelového, Tahokovu, Deskového 
a také Zasklení

pokračujte na další stranu >



20

volně stojící              přisazená ke zdi              přisazená do rohu              vetknutá              univerzální



NÁVRH STAVEBNÍ PŘPRAVENOSTI PRO VAŠI PERGOLU

Doporučená kapitola Doporučené typy
betonáže
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NÁVRH STAVEBNÍ PŘPRAVENOSTI PRO VAŠI PERGOLU
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KONTAKTY

Poradenství ke stavební připravenosti před montáží zajišťuje 
kromě tohoto materiálu především váš obchodní zástupce.

OSTATNÍ DOTAZY
www.lamark.cz
info@lamark.cz
+420 495 582 010

Pražská třída 850/110, Hradec Králové

v 220311


